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Montage innenlauf quantum.25 2-laufig

Vorhang-Garnituren

MaBe fiir Deckentragermontage

Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen

Empfehlung: 120-150mm
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Bei W' Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

Montagefolge

©) 1. Schrauben losen bis auf Anschlag (D und Befestigungsteil
herausnehmen. @

2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ®

3. Trager ins Profil schieben. @
ﬁ§ 4. Trager im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschliissel

Oy wieder 16sen (Schliissel stecken lassen). &

5. Trager auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und
festschrauben. ®

6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschliissel
klemmen (auf einer Seite ausreichend). @

7. Endstlick montieren. ®a+b

7.1. Alternativ Endstiick zum Aufschrauben: Profileinsatz
leicht festschrauben. Endstlick nach der Montage
aufschrauben und ausrichten. ®c-f

@ Ansicht von hinten
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Pflegehinweise
® Produkt nur in trockenen Innenrdumen einsetzen.

® Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
® Keine Scheuermittel, Polituren oder l6semittelhaltigen Reiniger verwenden.




